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| PRELIMINARES
PRE.O1 Demolicién controlada y con herramienta manual de piso de concreto existente de 5 a 8 cm

PRE.02

PRE.03

PRE.O4

de espesor promedio, con acero de refuerzo a base de malla electrosoldada, en area de
acceso vehicular y en el camino hasta la entrada principal de la Casa de la cultura Juridica, el
camino esta conformado por placas de concreto de dimensiones variables formando un
andador vehicular en ambos lados y al centro area verde (pasto), considerar retiro sin
recuperacion de los elementos tipo baldosas colocadas previo a la escalinata de la entrada
principal, en caso de existir instalaciones existentes de cualquier tipo no deberan sufrir dafio
alguno, tomar en cuenta el retiro del pasto al centro del camino, de existir en el acceso
vehicular rejilla de captacion de agua, se debera considerar su retiro con recuperacion y
resguardo para su posterior colocacion, incluye: mano de obra, equipo y toda la herramienta
necesaria, acarreos horizontales, verticales y maniobras dentro y fuera de la obra, carga a
camion vy tiro libre de material producto de desperdicios en sitio autorizado por la autoridad
correspondiente, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Trazo y nivelacion de terreno estableciendo referencias, en acceso vehicular y para el nuevo
andador, incluye: mano de obra, todos los materiales necesarios, herramienta y equipo,
proteccion de areas adyacentes, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

Excavacion de terreno variado (arena, grava y tierra vegetal) por medios mecanicos a una
altura de 0.00 a 0.30 m, corte, afine de talud y fondo, en caso de existir instalaciones
existentes de cualquier tipo no deberan sufrir dafio alguno considerar lo necesario para su
proteccion, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales, verticales y
maniobras dentro y fuera de la obra, carga a camion y tiro libre de material producto de
desperdicios en sitio autorizado por la autoridad correspondiente, proteccidén de areas
adyacentes, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta////

ejecucion. %

Mejoramiento de terreno con tepetate o material similar de la region al 90% compactado en
forma mecanica en capa de 30 cm, plastico negro de 800 micras en toda la superficie gu
A

todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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I ALBANILERIA
ALB.01 Piso de concreto hecho en obra con revolvedora de f'¢c=200 kg/cm? de 8 cm de espesor, con

JAR.O1

agregado a base de granzén de 3/8” cribado, acabado lavado, con retardante superficial de
fraguado marca Pasa o similar, reforzado con malla electrosoldada 6x6 6/6, fibras de
polipropileno marca fibramix o similar en proporcion de 600 gr/m® concreto, en el acceso
vehicular considerar la colocacién de la rejilla de captacién de agua de recuperacion con su
pendiente necesaria de acuerdo al terreno garantizando que no existan encharcamientos vy
que el portdon de acceso tenga su abatimiento correctamente, para la conformacion del
camino vehicular se colaran piezas en ambos lados de 1.26 m de ancho por 2.00 m de largo,

la dimension podra variar de acuerdo a la conformacién del camino en las areas de curvas,
tomar en cuenta la pendiente natural del terreno en algunos tramos, en el acceso previo a la
entrada principal de la Casa de la Cultura el piso se conformara con secciones de 1.50 m de
ancho 2.22 m de largo o el resultante de dividir el frente total entre cuatro piezas, en caso de
existir instalaciones, éstas no deberan sufrir dafio alguno y considerar lo necesario para su
proteccion, incluye: fabricacion, suministro y colocacién de materiales, mano de obra
especializada, apegarse a las recomendaciones del fabricante para la aplicacion del
retardante superficial de fraguado, trazo, nivelacion, cimbra comun, cimbra frontera,
descimbrado, desmoldante, colado, curado, herramienta y equipo, maquinaria, equipo de -
seguridad, acarreos verticales y horizontales de material, limpieza durante y al final de los '
trabajos asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

JARDINERIA %// e

S~

Pasto en rollo de la region, a colocarse al centro del camino vehicular en un ancho de 60 cm
aproximadamente, considerar capa de 6 cm de tierra vegetal, incluye: suministro y colocacion
de materiales, herramienta y equipo, mano de obra especializada, trazo, nivelacion, recortes,
preparacion de la superficie, riego, acarreos verticales y horizontales de material, limpieza
durante y al final de los trabajos asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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