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MUROS

PISOS

CUBIERTAS

1. BLOCK Y COLUNMAS DE CONCRETO EXISTENTES, CONSIDERAR LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA

PARA POSTERIORMENTE APLICAR SELLADOR 5X1, MARCA COMEX, CON METODO DE ASPERSIÓN A

DOS MANOS, A UNA, ALTURA DE 6 A 11 m..

2. APLANADO DE MEZCLA EXISTENTE CONSIDERAR APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR MORADO,

S.M.A.O. VINIMEX TOTAL MARCA COMEX O EQUIVALENTE, HASTA UNA ALTURA DE 3 m.

3. BLOCK EXISTENTE, CONSIDERAR APLANADO DE MEZCLA CEM-CAL-ARENA PROP. 1:1:4, ACABADO

REPELLADO FINO CON APLICACIÓN DE SELLADOR 5x1 Y PINTURA VINÍLICA COLOR MORADO, S.M.A.O.

VINIMEX TOTAL MARCA COMEX O EQUIVALENTE, DE 0 A 6 m DE ALTURA.

4. PINTADO DE PUERTA DE LÁMINA EXISTENTE DE 2 HOJAS ABATIBLES (11.60x6.45)  CON PINTURA DE

ESMALTE COMEX 100, COLOR GRIS OXFORD, APLICADA POR MÉTODO DE ASPERSIÓN, S.M.A.O. O

EQUIVALENTE, CONSIDERAR REPARACIÓN DONDE SE REQUIERA.

5. RASPADO Y PINTADO DE PERSIANAS TIPO LOUVER DE LÁMINA EXISTENTE  (2.73x1.00) CON PINTURA

DE ESMALTE COMEX 100, COLOR GRIS OXFORD S.M.A.O. O EQUIVALENTE, CONSIDERAR REPARACIÓN

DONDE SE REQUIERA.

6. MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA, 63x63 mm DE 5 m DE ALTURA CON POSTES DE ACERO

GALVANIZADO DE 60mm DE Ø, C-14 Y HORIZONTALES DE 38 mm Ø, C-14, @ 3 m COMO MÁXIMO EN

AMBOS SENTIDOS, CON UNA PUERTA DE 2 HOJAS DE 3x3 m, CONSIDERAR FIJO SUPERIOR DE 3x2 m,

CON REFUERZOS DE TUBOS GALVANIZADOS DE 60 mm DE Ø, C-18.

1. FIRME NUEVO DE CONCRETO ARMADO, S.E.P.E.,CURADO CON EMULSIÓN ACRÍLICA PARA CONCRETO,

CURAQUIM ACRÍLICO DE IMPERQUIMIA O EQUIVALENTE, ACABADO CON UNA SUPERFICIE

HORIZONTAL CON LA RUGOSIDAD REQUERIDA PARA RECIBIR PINTURA DE POLIURETANO ALIFÁTICO

COLOR GRIS ÁGATA S.M.A.O. DEBERÁN DELIMITARSE LAS ÁREAS DE ALMACENAJE CON FRANJAS DE

10 cm DE ESPESOR, CON  PINTURA DE POLIURETANO ALIFÁTICO COLOR AMARILLO TRÁFICO,

GUARDQUIM POLICRISTAL DE IMPERQUIMIA O EQUIVALENTE.

2. FIRME NUEVO DE CONCRETO ARMADO, PARA SOPORTAR CARGA DE ESTANTES ESTRUCTURADOS,

S.E.P.E.,CURADO CON EMULSIÓN ACRÍLICA PARA CONCRETO, CURAQUIM ACRÍLICO DE IMPERQUIMIA

O EQUIVALENTE, ACABADO CON UNA SUPERFICIE HORIZONTAL CON LA RUGOSIDAD REQUERIDA

PARA RECIBIR PINTURA DE POLIURETANO ALIFÁTICO COLOR GRIS ÁGATA S.M.A.O. DEBERÁN

DELIMITARSE LAS ÁREAS DE ALMACENAJE CON FRANJAS DE 10 cm DE ESPESOR, CON  PINTURA DE

POLIURETANO ALIFÁTICO COLOR AMARILLO TRÁFICO, GUARDQUIM POLICRISTAL DE IMPERQUIMIA O

EQUIVALENTE.

PLAFONES

1. RASPADO Y REPINTADO DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA CON PINTURA

RETARDANTE AL FUEGO, FIRE CONTROL, MARCA SHERWIN WILLIAMS, COLOR GRIS OXFORD, S.M.A.O.

1. CUBIERTA A BASE DE LÁMINA TERNIUM PINTRO TIPO O-100, CALIBRE 24, COLOR ARENA, FONDO

ACABADO POLIESTER STANDARD DE FABRICACIÓN ESPECIAL PARA CUBIERTAS CURVAS, CON

AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO MBI FLEXIBLE, FABRICADO CON FIBRA DE VIDRIO AGLUTINADA CON

RESINA FENÓLICA  TERMOFIJA CON PELÍCULA PLÁSTICA DE POLIURETANO REFORZADA CON KRAFT

DE 3" DE ESPESOR AL CENTRO (3,918.22 m²)., CONSIDERAR  REFUERZOS EN ESTRUCTURA DONDE

SEA NECESARIO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA  RETARDANTE AL FUEGO EN LA MISMA.

2. FRANJA DE ILUMINACIÓN NATURAL A BASE DE LÁMINAS DE ACRÍLICO T-13, MARCA ACRYLIT O

EQUIVALENTE, ELABORADA CON RESINA 100% ACRÍLICA, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, CON

UNA PROTECCIÓN DE GEL-COAT EN AMBAS CARAS PARA OBTENER UNA GARANTÍA DE 18 AÑOS

CONTRA EL AFLORAMIENTO Y EL AMARILLAMIENTO DE LA FIBRA DE VIDRIO, DE 95 cm DE ANCHO ÚTIL,

CONSIDERAR ÁGULO DE SUJECIÓN FABRICADO EN LÁMINA TERNIUM PINTRO CAL. 22 COLOR ARENA

DE 0.10 x1.20 m DE DESARROLLO INSTALADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LÁMINA (764.90 m²).

3. CAMBIO DE CANALES EXISTENTES POR CANALES METÁLICOS FABRICADOS CON PLACA DE 1/4" DE

ESPESOR DE 40x40 cm A TODO LO LARGO DE LAS CUBIERTAS, 2 LATERALES Y 1 CENTRAL.

4. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL, MARCA TRIMETYKA, SEGÚN

PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, DE 0.60 M DE PERALTE APROX., SOPORTADA

LATERALMENTE, CONSTRUIDA A BASE DE NODOS CONECTORES Y BARRAS DE ACERO ESTRUCTURAL

DE ALTA RESISTENCIA Y ACABADOS DE PINTURA HORNEADA EN FÁBRICA, O EQUIVALENTE.
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