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‘ SIMBOLOGIA
== = — = — / ?E # ‘ ﬁ ‘ 4@ ‘ ﬁ : 4# ‘ ﬁ ‘ # ‘ ﬁ ; # ; ; # ; # ; # ' E TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NQOD, MARCA SQUARE-D, SISTEMA NORMAL
T . @N.P.T. +0.10 C.5 @ \ @* ‘ ‘ ' MONTADO A 1.75 Mts. S.N.P.T. A PANO SUPERIOR DEL GABINETE

52 @ C5 C5 C2 @ C2 @ o

/—pusmcommm pugmcommm—\ —— TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA TIPO LIGERO DE DIAMETRO

INDICADO EN PLANO, INSTALADO EN ESTRUCTURA Y DE FORMA APARENTE
MARCA RYMCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD.

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 20 A. 125 V. MARCA LEVITON COLOR MARFIL
CAT. 6899-1 SIST. NORMAL

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 20 A. 125 V. CAT. 8300-IRG, CON TAPA CAT.
80703-ORG, COLOR NARANJA, MARCA LEVITON

=) CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA EL DIAMETRO SE DEFINIRA MCA.
RACO DE ACUERDO AL DIAMETRO DE LA TUBERIA, MCA. RACO O EQUIVALENTE
EN CALIDAD.

INDICA SUBIDA DE TUBERIA.

INDICA BAJADA DE TUBERIA.
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 17W.

5 MCA. ISB SOLA BASIC CAT. LEP-06-117

4.70 CON BATERIA RECARGABLE DE 6Vcd.

7.- TODAS LAS TRAYECTORIAS DE TUBERIA CONDUIT, EQUIPOS, AS/ COMO
LOS CONTACTOS SON INDICATIVAS, SU POSICION FINAL DEBERA
DETERMINARSE EN CAMPO.

2- LA INSTALACION DE £STE SISTEMA DEBE CUMPLIR CON L OS SIGUIENTES CODIGO DE COLORES

FASE A COLOR NEGRO.

FASE B: COLOR ROJO.

FASE C-COLORAZUL.

TIERRA FISICA.: DESNUDO,

TIERRA AISLADA: COLOR VERDE,

EL NEUTRO DEBERA SER CON AISLAMIENTO COLOR BLANCO O GRIS.

3- CONTACTO DUFLEX POLARIZADO DEBERA DE COLOCARSE A UNA
ALTURA DE 40 CMS. SOBRE EL NPT
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4.- TODA LA INSTALAC/ION ELECTRICA DEBERA BASARSE CON LAS
ESPECIFICACIONES, CATALOGO DE CONCEPTOS, NOTAS GENERALES
Y PLANOS CORRESPONDIENTES DEL PROYECTO.

6.40

—+1.90+— —-1.90—¢— —+-1.90—+— —1-1.90—f—

B e 10.0 - -
é‘%— P /7/ // o : /)
y: @N.P.T. +048 - Lkl CJO DEINST, /| . .
3.10 o S
) SE &
¥ # an, L
S =30 I b
x
o N.P.T. +0.48
n

5.- LOS MATERIALES, EQUIPOS £ INSTALACIONES DEBERAN DE CUMFPLIR
CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-007-SEDE-2072.

—1

6.- ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON LAS ESFPECIFICACIONES
FPARTICULARES YV LAS ESFPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCC/ION.

4?7

7.- LAS LAMPARAS DE EMERGENCIA SE CONECTARAN A LOS CIRCUITOS
DE CONTACTOS EN LAS CAJAS DE CONEXION MAS CERCANAS

8- LOS CIRCUITOS DE CONTACTOS A LOS CUALES SE CONECTARAN LAS
LAMFPARAS DE EMERGENCIA NO SE REFLEJARAN EN LOS CUADROS DE
CARGAS, YA QUEA CADA CIRCUITOS DE CONTACTO SELE £STA
AS/GNANDO UNA CARGA SUPERIOR A LA LAMPARA.

G- LOS MATERIALES, FQUIPOS £ INSTALACIONES DEBERAN DE CUMFLIR
CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-007-SEDE-2072.

70.- £L. CONDUCTOR E£S CON A/SLAMIENTO THW-LS 90°C ANTIFLAMA BAA
EMISION DE HUMOS' Y BAJA 7TOXICILAD MARCA CONDUMEX O,
EQUIVALENTE EN CAL/ILAD.
77- £L TUBO (CONDUIT) METALICO DEBE SUJETARSE FIRMEMENTE COMO
MINIMO CALA 3 m. ADEMAS DEBE SUJETARSE FIRMEMENTE A NO MAS DE

7.m DE CADA CAUA DE SALIDA, CAMA DE TERMINALES, CALA DE DISPOS/TIVOS
GABINETE, CAUA DE PASO U OTRA TERMINACION.

72.- SE DEBEN IDENTIFICAR LAS TERMINALES DE L OS DISPOSITIVOS DE PUESTA,
A TIERRA COMO LO INDICA EL ARTICUL O 250, SECC/ION 250-779.
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EDIFICIO:

ALMACEN GENERAL

5.05 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA N° 1340, COLONIA JUAN ESCUTIA, ALCALDIA IZTAPALAPA,
C.P. 09100, CIUDAD DE MEXICO
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CONTACTOS ALMACEN
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VEHICULAR DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

NPT -0.21 SUBDIRECCION GENERAL TECNICA

TUBO CONDUIT PARED DIRECCION DE PROYECTOS
DIAMETROS DE TUBERIAS ‘ CLAVES DE CANALIZACION Y DELGADA GALVANIZADA
CABLEADO 8

U OFICIAL MAYOR

)-CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA ﬂ DR. DIEGO GUTIERREZ MORALES
o o
g

MM||| 13 | 16 | 25 32 38 | 51| 64 | 76 101

) -CONDUCTOR NEUTRO
T e i oALvANZADA CAJA CHALUPA CONTACTO DUPLEX
(5)-CABLE DE COBRE MONOPOLAR GALVANIZADA MCA. | . POLARIZADO ING. ANA DE GORTARI PEDROZA

(6)-CONECTOR TIPO CAPUCHON
RACO SUBDIRECTORA GENERAL TECNICA

@ 2-10, 1-12d, T-16mm.
@ 4-10, 1-12d, T-21 mm.
(7))-PUESTA A TIERRA DE CAJA REGISTRO
(8)-CONECTOR TIPO AMERICANO , . ,
ARQ. ERENDIRA E. RAMIREZ RODRIGUEZ
PLACA (TAPA) DIRECTORA DE PROYECTOS

PLGS||| 172 | 3/14 | 1 [1-1/4 |1-1/2 - - - - -
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