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—5b— —5a; ~5b
\\ / \\ /’ \\ / SUMIMSTRO ¥ COLOCACION DF LUMINARA DE LED DE 55 W. DF SOBREPONER
o EN MURD LUZ INDIRECTA DIFUS4, CON OPTICA EN POLICAREONATY, MARCA
CONSTRULITA, MODELO TRAZZO, COLOR BLANCO, CLAVE COE09766M, INCLUYE:
LED INTEGRADO, FIHACION A LOSA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, GARANTAS, Y

T 6.25 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.CT.
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SUMINISTRO ¥ COLOGACION DE LUMINARIA DOWUS 1 45 WATTS, CATALOGO
LEPANLEDLESMVS, MARCA TECNOLITE, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, LUZ
OF O, CON DIFUSOR DE LUZ LD INTEGRADO, INCLUYE HUECO EN PLAFOND,
DORIVER ELECTROMICO, PRUEBAS, PUESIA EN MARCHA, GARANTAS, ¥ TODO LO
P o Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EUECUCION, P.UO.CT.

0.40 S SUMIMISTRO Y COLOCACION DE LUMINARA DE LED DE 5.5 W. DE 2700k, MARCA
' O ( /‘EC‘O/V.S‘M’UUM MODELO CONOLITA, CLAVE RET08165C0, FARA EMPOTRAR £V
—k = FALSO PLAFON, CON DRIVER ELECTROMICO, COLOR BLANCO, INCLUYE: LED
INEGRADO, PERFORACION EN FALSO PLAFON, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA,
GARANTIAS, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.
———— SUMIMISTRO ¥ COLOCACION OF LUMINARA OF LED OF 74 W. OF SOBREPONER
£V MURD LUZ INDIRECTA, CON OPTICA £V ALUMIMO INYECTADO, DIFUSOR OF
ACRILICO, MARCA CONSTRULITA, COLOR BIANCO, CLAVE REGEO7088CE INCLUYE:
LED INTEGRADO, FIACION A MURO, 127-220 VOLTS, 825 LUMENES FPRUEBAS,
| PUESTA £V MARCHA, GARANTIAS, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
yd 203 LHECUCION, AUO.CT.
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TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA TIPO LIGERO, DIAMETRO INDICADO INSTALADO
BAJA EN PLANO INSTALADO DE FORMA OCULTA ENTRE PLAFON Y LOSA Y DE FORMA APARENTE,
MARCA RYMCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD.

— —K CAM REGISTRO CUADRADA GALVAMIZADA EL DIAMETRO DE ESTE SE DEFIMIRA DE
ACUERDO AL DAMETRO OE (A TUBERA MARCA RACO CON TAFA.
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o == OUCTO REDOMDO OF 6" DF LAMINA GALVAMIZADA

0.900.75 INSTALACIONES | ~—™ 7/ | //’ 0.75 13 N2 RENMLA DE EXTRACCION CUADRADO FARA TECHO MARCA INNES PARA DUCTO
NV REDONDO OF 6
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(1 N\ 11 K_ o b I 12 210 NOTAS:

— =t = 7. TODAS LAS TRAYECTORAS DE TUBERIA CONDUIT, SON INDIGATIVAS, SU POSICION FINAL DEBERA
10 @ - b 11 DETERMINARSE EN CAMPO.
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VENTILADOR OE EXTRACCION MODELO SILENTE 300, 1750 FPM, 27 WATTS, 127 V
165 CFM, MARCA SOLER & FALAY

2. TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA BASARSE CON LAS ESPECIFICACIONES, CATALOGO OF
\»\ A_ ‘| 6 10 CONCEPTOS, NOJAS GENERALES Y PLANOS CORRESPOMDIENTES DEL PROYECTO.

\ | o — /@C' J LOS MATERALES, EFQUIPOS £ INSTALACIONES DEBERAN DE CUMPLIR CON (A NORMA OFICAL

2.99 SN b H 9 MEXICANA, NOM—00 1 —SEDE-20712.

1 -841 83 S — 4. £STE PLANO £S5 VALIDO SOLO PARA INSTALACION ELECTRICA

' — r S £l CONDUCTOR ES CON AISLAMIENTO THW~LS, 90°C, ANTIFLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS Y BAMA
calentador TOXICIOAD, MARCA CONDUMEX.

eléctricq | 6 L TUBD (CONDUIT) METALICO DEBE SUJETARSE FIRMEMENTE COMO MINMO CADA 3 m. ¥ EL NO
@N.P.T. +2.10 1.20 METALICO DEBE SUJETARSE  FIRMEMENTE COMO MINMO CADA 1 m. ADEMAS £L TUBO (CONDUIT)

METALICO ¥ NO METALICO, DEBE SUJETARSE FIRMEMENTE A NO MAS DE 7 m DE CADA CAMA DE SALIOA,
413 CANA OE TERMINALES, CAMA DE DISPOSITVOS, GABINETE, CAMA DE FPASO U OTRA TERMINAC/ION.
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L 8 NO ESTEN DESTINADAS A TRANSPORTAR CORRIENTE DEBEN PONERSE A TIERRA COMO LO INDICA £
b o—= —K ARTICULO 250 SECCION 25042 ¥ 25043

\<\\‘\ 7 B.SE DEBEN IDENTIFICAR LAS TERMINALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PUESTA A TIERRA, COMO LO IMDICA £L
/ “fJ ARTICULO 250, SECCION 250—-1778.

A—14 2 \g “ A t::::j)\ b 6 17. TODOS LOS EQUIPOS ELECTRICOS ¥ ACCESORIOS DE LA INSTALACION ELECTRICA

N = (4 — 1.97—e . DEBEN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SE- ESPECIFICAN EN LA NORMA.
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