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ELEMENTOS PLANTA BAJA ELEMENTOS PLANTA ALTA
. PIEZAS DIMENSION | PLANO DEL . PIEZAS | DIMENSION | PLANO DEL
CLAVE | DESCRIPCION D[ 1 | DELVANO A DETALLE CLAVE | DESCRIPCION D[ 1 | DELVANO | DETALLE
PM-1 | Puerta Interior de madera, bastidor de pino, acabado encino, 1 hoja 2 1 0.90x2.10 m CAR-1 Ki-1 Cancel Exterior de Cristal templado-9 mm y perfiles de aluminio anodizado natural, 1 hoja y 1 fijo 1 1.85x2.10 m CAN-1
PM-2 | Puerta Interior de madera, bastidor de pino, acabado encino, 1 hoja 1 10.75%x2.10 m CAR-1 Kl-2 Puerta Interior de Cristal templado-9 mm y perfiles de aluminio anodizado natural, 1 hoja 1 1.00x2.10 m CAN-1
PM-3 | Puerta Interior de madera, bastidor de pino, acabado encino, 1 hoja 1 0.75x1.40 m CAR-1 VFC-1 | Ventana fija de cristal templado de 9 mm y perfil, zoclo herculite, de aluminio anodizado natural 2 4.94x1.35 m CAN-1
PM-4 | Puerta Interior de madera, bastidor de pino, acabado encino, 2 hojas 1 1.17x2.10 m CAR-1 VFC-2 | Ventana fija de cristal templado de 9 mm y perfil, zoclo herculite, de aluminio anodizado natural 3 1.85x1.35m CAN-1
VCA-1 | Ventana corrediza de aluminio anodizado natural, perfiles de 3", con cristal transparente de 6 mm 2 1.65x0.80 m CAN-1 VCA-1 | Ventana corrediza de aluminio anodizado natural, perfiles de 3", con cristal transparente de 6 mm 2 1.65x0.80 m CAN-1
MAP-1 | Mamparas sanitarias de acero porcelanizado marca porcewol, linea imperial troquelada, color beige, s.m.a.o. 1 2.00-1.55x1.50  CAN-1 RM-1 | Refuerzo metalico a base de perfiles PTR de 2x2" cal. 14, para fijacion de canceles, con primer anticorrosivo 2 1.83x2.10m | HER-01
MAP-2 | Mamparas sanitarias de acero porcelanizado marca porcewol, linea imperial troquelada, color beige, s.m.a.o. 1 0.50x1.50 CAN-1 RM-2 | Refuerzo metalico a base de perfiles PTR de 2x2" cal. 14, para fijacién de canceles, con primer anticorrosivo 3 1.83x2.10 m HER-01
MAP-3 | Mamparas sanitarias de acero porcelanizado marca porcewol, linea imperial troquelada, color beige, s.m.a.o. 1 1.35x1.5 CAN-1 RM-3 | Refuerzo metalico a base de perfiles PTR de 2x2" cal. 14, para fijacion de canceles, con primer anticorrosivo 1 1.83x2.10 m | HER-01
MAP-4 | Mamparas sanitarias de acero porcelanizado marca porcewol, linea imperial troquelada, color beige, s.m.a.o. 2 1 0.65x1.50 CAN-1 BH-1 | Barandal de herreria a base de perfiles metalicos con primer anticorrosivo y pintura de esmalte alquidalico 1 9.25x0.95 m HER-01

Especificaciones:

NOTAS ESPECIFICAS

1. TODOS LOS PERFILES SERAN DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BOLSA 3" CON CRISTAL DE 6
mm Y ZOCLO HERCULITE ANODIZADO NATURAL CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 mm.

2. LOS CODIGOS DE LOS PERFILES FUERON OBTENIDOS DEL CATALOGO DE CUPRUM 2019, LINEA
COMERCIAL ARQUITECTONICA.

3. A TODOS LOS CRISTALES DE FACHADAS EXTERIORES SE LES DEBERA COLOCAR PELICULA DE

CONTROL SOLAR, SERIE PRESTIGE PR70 DE 3M.

4. VER TABLAS DE ACCESORIOS Y CERRAJERIAS EN PLANO CAN-1

5. ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON EL PLANO DE LOCALIZACION DE ELEMENTOS Y
CARPINTERIAS.

6. DEBERAN DE VERIFICARSE COTAS EN OBRA, ANTES DE INICIAR CUALQUIER TRABAJO.
7. AMPLIAR ESPECIFICACIONES EN CATALOGO DE CONCEPTOS.
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