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1. BLOCK Y COLUNMAS DE CONCRETO EXISTENTES, CONSIDERAR LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA
PARA POSTERIORMENTE APLICAR SELLADOR 5X1, MARCA COMEX, CON METODO DE ASPERSION A
) | 11.05 5-1.90 F 10,10 5-1.90 F 10.10 ﬁ 1.90 F 10,10 ﬁ 1.90¢ 10,10 5-1.90 < 17.05 ) | ) DOS MANOS, A UNA, ALTURADE 6 A 11 m..
AN _ _ AN 2. APLANADO DE MEZCLA EXISTENTE CONSIDERAR APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR MORADO,
\/\ T @NP.T. +0.10 é é é é é b \ /N ) S.M.A.O. VINIMEX TOTAL MARCA COMEX O EQUIVALENTE, HASTA UNA ALTURA DE 3 m.
I 252 I 3. BLOCK EXISTENTE, CONSIDERAR APLANADO DE MEZCLA CEM-CAL-ARENA PROP. 1:1:4, ACABADO
L) - REPELLADO FINO CON APLICACION DE SELLADOR 5x1 Y PINTURA VINILICA COLOR MORADO, S.M.A.O.
o 2 BODEGA DE SOLVENTES as 0 VINIMEX TOTAL MARCA COMEX O EQUIVALENTE, DE 0 A 6 m DE ALTURA.
=1 : #N.P.T. +0.10 5 )
1) Il M 4. PINTADO DE PUERTA DE LAMINA EXISTENTE DE 2 HOJAS ABATIBLES (11.60x6.45) CON PINTURA DE
7.5 -~ ~fompo roee\_ ~ H H H H H | H \ ESMALTE COMEX 100, COLOR GRIS OXFORD, APLICADA POR METODO DE ASPERSION, S.M.A.O. O
ACCESO 4.00 1 H H H H H H H H H H | H 1 2 — EQUIVALENTE, CONSIDERAR REPARACION DONDE SE REQUIERA.
= B ! 5. RASPADO Y PINTADO DE PERSIANAS TIPO LOUVER DE LAMINA EXISTENTE (2.73x1.00) CON PINTURA
1o —1.90F— — 1 1.90F— 12.90 —11.900F— — 1 1.90F— — 1 1.90F— I DE ESMALTE COMEX 100, COLOR GRIS OXFORD S.M.A.O. O EQUIVALENTE, CONSIDERAR REPARACION
s = vrreote— — — SNPT.+0.00 i 4.60 DONDE SE REQUIERA.
L~ l 6. MALLA CICLONICA GALVANIZADA, 63x63 mm DE 5 m DE ALTURA CON POSTES DE ACERO
500 . H H B p ; H H H H PRy GALVANIZADO DE 60mm DE @, C-14 Y HORIZONTALES DE 38 mm @, C-14, @ 3 m COMO MAXIMO EN
: f il L t AMBOS SENTIDOS, CON UNA PUERTA DE 2 HOJAS DE 3x3 m, CONSIDERAR FIJO SUPERIOR DE 3x2 m,
| S o= 15 [l N I * o CON REFUERZOS DE TUBOS GALVANIZADOS DE 60 mm DE @, C-18.
| | | | | N | | | | | | 1 O pisos "S-
3.00 s el c <
[ 4| 0 1. FIRME NUEVO DE CONCRETO ARMADO, S E.P.E.,CURADO CON EMULSION ACRILICA PARA CONCRETO,
= = : | CURAQUIM ACRILICO DE IMPERQUIMIA O EQUIVALENTE, ACABADO CON UNA SUPERFICIE
z § | ACVACEN GENERAL | HORIZONTAL CON LA RUGOSIDAD REQUERIDA PARA RECIBIR PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO
i I I P circulacion 19 I I I circulacion b on I COLOR GRIS AGATA S.M.A.O. DEBERAN DELIMITARSE LAS AREAS DE ALMACENAJE CON FRANJAS DE
i LA DE i H ﬁ " H {bN.P.H‘. +0.36 JcL ! H ‘““ H . ) 10 cm DE ESPESOR, CON PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO COLOR AMARILLO TRAFICO,
i i N~ ) I g GUARDQUIM POLICRISTAL DE IMPERQUIMIA O EQUIVALENTE.
£ Bl .
6.00 v ™ VER PLANO DE ‘ % H H H H H ’ H H H H 2. FIRME NUEVO DE CONCRETO ARMADO, PARA SOPORTAR CARGA DE ESTANTES ESTRUCTURADOS,
ke i ACABADOS AS-Q4 ™= ' |{me i m ) s ) ) —y 4.70 S.E.P.E.,CURADO CON EMULSION ACRILICA PARA CONCRETO, CURAQUIM ACRILICO DE IMPERQUIMIA
I PRIVADO  20) 640 41 20 2 — O EQUIVALENTE, ACABADO CON UNA SUPERFICIE HORIZONTAL CON LA RUGOSIDAD REQUERIDA
a4 o N - - . ﬁ & H H H H 3 5 1 p r ' ] ﬁ H H H H PARA RECIBIR PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO COLOR GRIS AGATA S.M.A.O. DEBERAN
i il Ty —— - —1.00—F— ] ¥ ‘ DELIMITARSE LAS AREAS DE ALMACENAJE CON FRANJAS DE 10 cm DE ESPESOR, CON PINTURA DE
= ] PERES ) | = T POLIURETANO ALIFATICO COLOR AMARILLO TRAFICO, GUARDQUIM POLICRISTAL DE IMPERQUIMIA O
7 | |9 I=T=2
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% i 1 H [H H 13.40 EH H ;El H [H H H H 1. RASPADO Y REPINTADO DE TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS DE LA ESTRUCTURA CON PINTURA
6.40 I 4 1 ‘ i D | RETARDANTE AL FUEGO, FIRE CONTROL, MARCA SHERWIN WILLIAMS, COLOR GRIS OXFORD, S.M.A.O.
£ B \ ,
sl Il 5 - I R0 I 180 I I I 1P0E— 1 i ’ = Pan W INDICA CAMBIO
ﬂ . | H H H H H | | ! e) O cUBERTAS et cu
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= g ONAT. +028 — | 3 | ANYDEES ‘igéiGA I 1. CUBIERTA A BASE DE LAMINA TERNIUM PINTRO TIPO O-100, CALIBRE 24, COLOR ARENA, FONDO
T B EI N . Z - % 4.80 ACABADO POLIESTER STANDARD DE FABRICACION ESPECIAL PARA CUBIERTAS CURVAS, CON
3 S I ; AISLAMIENTO TERMOACUSTICO MBI FLEXIBLE, FABRICADO CON FIBRA DE VIDRIO AGLUTINADA CON
3.10 i PRIVADO - " - ‘ l RESINA FENOLICA TERMOFIJA CON PELICULA PLASTICA DE POLIURETANO REFORZADA CON KRAFT
) ; J ' s il ] — N DE 3" DE ESPESOR AL CENTRO (3,918.22 m?)., CONSIDERAR REFUERZOS EN ESTRUCTURA DONDE
[ =3 [Fe=3 AE ' \ \ . . . . . _ —{ f SEA NECESARIO, ASi COMO LA APLICACION DE PINTURA RETARDANTE AL FUEGO EN LA MISMA.
\\ TLm | i : ﬁu IEEEN T 7T L N = J T J 1@
N 5530 7 g oo PR ] . : - ‘ el 58.00 1 2. FRANJA DE ILUMINACION NATURAL A BASE DE LAMINAS DE ACRILICO T-13, MARCA ACRYLIT O
l 2.95 BT s018s] & eNPT.4048 ] = . - ? 3.00 \ I EQUIVALENTE, ELABORADA CON RESINA 100% ACRILICA, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, CON
l e 2 \ o] . ;% < = 35 95%4@344’;@ | R VNS UNA PROTECCION DE GEL-COAT EN AMBAS CARAS PARA OBTENER UNA GARANTIA DE 18 ANOS
o H ‘ 55 il [l lileleli 5 / A AL i | H | H H H : CONTRA EL AFLORAMIENTO Y EL AMARILLAMIENTO DE LA FIBRA DE VIDRIO, DE 95 cm DE ANCHO UTIL,
P T , | T edd ‘ ] N T T CONSIDERAR AGULO DE SUJECION FABRICADO EN LAMINA TERNIUM PINTRO CAL. 22 COLOR ARENA
ki ks INGIRA o Tredors L DMD DE 0.10 x1.20 m DE DESARROLLO INSTALADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LAMINA (764.90 m?).
200 I e g N 1 I i | | | | | | .
TN i Ny e e @ P Fiejodira ] I I I ‘ I 3. CAMBIO DE CANALES EXISTENTES POR CANALES METALICOS FABRICADOS CON PLACA DE 1/4" DE
/ ‘ \ G| - = S SIS ﬁ - & g el ESPESOR DE 40x40 cm A TODO LO LARGO DE LAS CUBIERTAS, 2 LATERALES Y 1 CENTRAL.
. T S clestr Pat de neumatito ’ ’
i I N [ ESTACIONAMIENTO . ' e H plototerma 4 H H H H ‘ 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL, MARCA TRIMETYKA, SEGUN
w I e prvADD  |las|2 ° G 2 ANP.T.-064 PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, DE 0.60 M DE PERALTE APROX., SOPORTADA
i e @N.P.T. +0.00 F AL AR E 1 O O m - LATERALMENTE, CONSTRUIDA A BASE DE NODOS CONECTORES Y BARRAS DE ACERO ESTRUCTURAL
I,;g PRIVADO §;§ ANAGUELES ARA Nggn H I |J_L| H y H W H DE ALTA RESISTENCIA Y ACABADOS DE PINTURA HORNEADA EN FABRICA, O EQUIVALENTE.
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