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S (S S S (S —— E—— — — —— S— —— — —— — — — — — — — S— — [S— — — — S— —— " —— — INDICA CAJA TIPO ELECTRICA DE 12X12 cm. COLOCADA EN
EEEEEE R S S S S S S S S S S S SSSSSSSSSSSS, P B LICUBIERTA PARA PASO DE CABLEADO,

/ o : ING. ANA DE GORTARI PEDROZA
aE G I STRO C HARO LA 1 OOM M INDICA CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA DE 12X12 cm, e
X3

REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA, EMPOTRADA EN MURO A .40mts

B | s.N.P.T. EXCEPTO LA INDICADA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS ' i i
NOTAS DE CANALIZACION MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA EN LECHO BAJO DE LOSA ARQ. ERENDIRA E. RAMIREZ RODRIGUEZ
- - - PARA PASO DE CABLEADO.
1- NO SE DEBERAN HABILITAR MAS DE DOS CURVAS DE LINEA PARA CUBRIR DIRECTORA DE PROYECTOS
3 LA TRAYECTORIA DE UNA TUBERIA. -
20 MM @ RA v CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA DE 10x10 cms. REFORZADA Y [N
g ; TROQUELADA CON TAPA, FAMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, SUBDIRECTORA DE ATENCION Y SEGUIMIENTO —
D ATRA ;ENS?::C%IIEEETDPI\ENL:P‘}BUEEQ&CAJAS TIPO CONDULET PARA LOS CAMBIOS @ EMPOTRADA EN FIRME O PISO HABILITADA CON MODULO TIPO TORRETA i .
. PARA SALIDA DE TELECOMUNICACIONES EN PISOMARCA NCS JAGUAR ARQ. VERONICA MONTES MARTINE
L I A ) ) NO. CAT: NCS-UFB-N, FABRICADA EN ACERO CON ACABADO -
3- DONDE SE REQUIERA SOPORTERIA PARA LA TUBERIA SERA A BASE DE TEXTURIZADO FINO EN COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES, DESARROLLO:
VARILLA ROSCADA DE 1/4" Y ABRAZADERA TIPO PERA, SOPORTADA A CADA DESPERDICIOS, MANO DE OBRA. ANDAMIOS Y HERRAMIENTA EN LECHO p
1.50 M DE DISTANCIA. BAJO DE LOSA PARA PASO DE CABLEADO. ING. MAURICIO HERMOSILLO HERNANDEZ
DIBUJO:
4- TODAS LAS CONEXIONES DE TUBERIAS A CAJAS TIPO ELECTRICO O
TABLA GENERAL DE NODOS REGISTROS DE PASO SE HABILITARAN CON CONTRA Y MONITOR DEL RACK DE ALUMINIO NEGRO DE 7' POR 19", PARA MONTAJE DE CABLEADO Y E.M.H.H.
VOZ Y DATOS DIAMETRO Y MATERIAL CORRESPONDIENTE. EQUIPO ACTIVO DE TELECOMUNICACIONES. .
NIVEL VOZ |DATOS ESCALA: ACOTACION: FECHA:
00 5- TODAS LAS TUBERIAS DEBERAN QUEDAR TOTALMENTE GUIADAS CON - 1:30 METROS JUNIO-2021
PLANTA BAJA| 03 ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. TUBERIA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO, DIAMETRO INDICADO,
PRIMER NIVELl 05 05 ) ) PARED GRUESA, POR LECHO BAJO DE LOSA, CON SOPORTERIA A BASE ARCHIVO:
6- LA SOPORTERIA PARA LAS CAJAS TIPO ELECTRICO EN LOSA/CUBIERTA, — |DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" Y ABRAZADERA TIPO PERA, SOPORTADA 09 ZAR 21 ITTLdw
TOTAL DE NODOS= 13 SERA A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 3mm DE ESPESOR x 25mm DE A CADA 1.50 mt DE DISTANCIA. — L. -awg
SALIDAS E - ANCHO, CON TAQUETE Y TORNILLO DE 1/8".
E'EEEQBSR“S?)XLM& Lé:i,TTLfgigg_\Bs v ) ) REGISTRO METALICO EN PLAFON DE DIMENSIONES INDICADAS
INDICA PLACA SIEMON, CON ADAPTADOR PARA UN MODULO JACK RJ-45 7- EN TODO CAMBIO DE DIRECCION EN TUBERIAS SE DEBERAN HABILITAR - FABRICADA CON LAMINA DE ACERO AL CARBON.CON PINTURA
) A LA NMX-L-279-NYCE-2001 CURVAS DE LINEA DEL DIAMETRO Y MATERIAL INDICADO | 4 ’
@ Y CABLEADO CATEGORIA 6A PARA UN SERVICIO DE Voz, MONTADO EN NOMER ASROXIVADO DE : | | | ELECTROSTATICA PUERTA CON BISAGRA Y FONDO DE MADERA, CON
CAJA TIPO ELECTRICO 10x10x3.8 CON SOBRETAPA. ) MARCO DE ALUMINIO Y TAPA EN PLAFON PARA SU ADMINISTRACION.
DIAMETRO [CABLES DE ACUERDO AL 8- LA TRAYECTORIA DE LA TUBERIA EN ESTE PLANO ESTA PLANTEADA
FABRICANTE i PREVIA REVISION CON LAS DEMAS INSTALACIONES, LO CUAL ES
INDICA PLACA, CON ADAPTRADORES PARA DOS MODULOS JACK RJ-45 Y CATEGORIESTEGORIA 6A || INDICATIVO; PODRA SER MODIFICADA EN OBRA DE ACUERDO AL AVANCE DE : REGISTRO METALICO EN MURO DE DIMENSIONES INDICADAS
CABLEADO CATEGORIA 6A PARA UN SERVICIO DE Voz E INFORMATICA g;mm ‘?4‘,‘,)’ g B;g § HIE LA MISMA, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y RESPETANDO LAS \‘ FABRICADA CON LAMINA DE ACERO AL CARBON,CON PINTURA
(DATOS) Y UN SERVICIO DE INFORMATICA (DATOS), MONTADOS EN CAJA| (20 b i 0 Tp S UTP NOTAS ANTERIORES. ‘ ELECTROSTATICA PUERTA CON BISAGRA Y FONDO DE MADERA, CON
TIPO ELECTRICO 10x10x3.8 cms. CON SOBRETAPA. e 12" 18 UTD cUTp MARCO DE ALUMINIO Y TAPA EN PLAFON PARA SU ADMINISTRACION.
53mm| (2") | 20 UTP 15 UTP
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