CUBIERTA TERNIUM
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FIJACION DE
TERNIUM A ESTRUCTURA PLACA DE FIJACION
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ESTRUCTURA DE APOYO

SOLUCION DE FIJACION SOPORTE
INTERMEDIO CON POLIN

PLACA DE FIJACION CON 2
PIJAS @1/4"x2" DE LONGITUD
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TERNIUM DE 3"

DE ESPESOR ESTRUCTURA METALICA

EXISTENTE

PREPARACION PARA TRASLAPE

1.- CORTE EN FABRICA

CORTE HECHO EN LA

—— FABRICA (OPCIONAL) LADO MACHO
0 EN CAMPO
/\. /\.

-

20 cms.

POLIURETANO

SELLADO Y FIJACION
DE TRASLAPE

PIJAS AUTORROSCANTES @1/4" x 2"

s 8
' I T PLACA DE FIJACION
| I Y PIJAS AUTORROSCANTES
| | p Y @1/4" x 3/4" CON
| A ARANDELA PLASTICA

PARA COLOCAR SELLADOR

GALVATECHO DE
1" DE ESPESOR

DETALLE DE FIJACION

Colocar las pijas de @1/4"x3/4"
con arandela plastica inmediatamente
despues de colocar el sellador

y empatar las piezas.
|

SELLADOR SIKAFLEX 1-a BLANCO
CORDON @3/8"

¢
\

3.- PANEL LISTO PARA TRASLAPE

L

No maniobrar la pieza de la Iamina superior
sin espuma.

CORTE HECHO
EN CAMPO

NOTA:
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2.- RETIRO DE LAMINA'Y ESPUMA

LAMINA INFERIOR

LADO HEMBRA

LAMINA INFERIOR

POLIURETANO

Una vez retirada la lamina inferior en la obra, se
elimina la espuma de poliuretano de los 20 cms.

del extremo cuidando de no dafiar la lamina superior.

RETIRO DE ESPUMA EN TRASLAPE

TRASLAPE DE TAPAJUNTA

REMATE LATERAL A MURO CABECERO

PIJA GALVANIZADA DE @

1/4" x 1 1/2" CON ARANDELAS
METALICA Y PLASTICA CON
TAQUETE A CADA 50 CM.

MURO DE BLOCK
EXISTENTE

REMATE CUBIERTA PRETIL

PIJA DE @1/4" x 3/4"
CON ARANDELA PLASTICA
A CADA 50 CMS.

- SELLADOR SIKAFLEX
1-a BLANCO ENTRE
PANEL Y CEJA DE

APOYO ATODO LO
LARGO

—

T

\_FIJACION A

ESTRUCTURA\[ TERNIUM DE
ARGUERO  “3v pE ESPESOR

DETALLE DE TRASLAPE

PIJAS AUTORROSCANTES
@1/4" x 3/4" CON
ARANDELA PLASTICA

EN AMBOS LADOS

\

PIJAS AUTORROSCANTES
@1/4" x 3/4" CON

ARANDELA PLASTI Sl .
1
%

ELLADOR
ESPECIFICADO

PARA COLOCAR
SELLADOR

SELLADOR ESPECIFICADO

\

! NOTA:

TERNIUM DE
1" DE ESPESOR

< \
[ \ N\\V\ El traslape minimo de las tapajuntas
N\%' sera de 10 cms.
2 / /

Para fijacion de la tapajunta se debera colocar 2 pijas al frente y después 1 pija
a cada 1.50 mts., alternadas, repartidas a lo largo de la misma.
NO SE DEBERAN HACER TRASLAPES DE TAPAJUNTA EN LOS TRASLAPES LONGITUDINALES DE LOS PANELES.

FIJACION DE TAPAJUNTAS

SOLUCION DE FIJACION DE TRASLAPE EN POLIN

PLACA DE FIJACION CON 2 PIJAS
@1/4" x 2" DE LONGITUD

/(\ 0 CMS.
TSRS \1

TERNIUM DE
3" DE ESPESOR

PIJA @1/4" x 3/4" CON
ARANDELA PLASTICA
(2 POR VALLE)

POLIN EN CAJA \ H

NOTAS:

En zonas costeras el numero de
pijas por placa de fijacion sera
de 4 en todos los apoyos.

SOLUCION A TRASLAPE EN MONTEN

1

SELLADOR SIKAFLEX

1-a BLANCO

!
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|

SELLADOR SIKAFLEX
1-a BLANCO ENTRE
PANEL Y CANALON
A TODO LO LARGO

CANALON DE PLACA

DE 1/4" DE ESPESOR /

EXISTENTE

DETALLES DE CANALON

SOLUCION DE CANALON LATERAL

RANURAR MURO CON DISCO ABRASIVO
PARA EMPOTRAR CONTRARREMATE Y
POSTERIORMENTE CALAFATEAR CON
SIKAFLEX 1-a BLANCO A TODO LO LARGO

PIJA GALVANIZADA DE @ 1/4"X1 1/2"
CON ARANDELAS METALICA Y PLASTICA

CON TAQUETE A CADA 50 CMS. .
FIJACION TIPICA

A ESTRUCTURA

TERNIUM DE
3" DE ESPESOR

APLICAR ADHESIVO
LASTOFLEX PARA
PROTEGER ESPUMA
EXPUESTA A HUMEDAD

\

|_MURO DE BLOCK
EXISTENTE

i

ACCESORIOS DE FIJACION

PLACA DE FIJACION

4 AGUJEROS

@7.1 PASADO

12.70 mm
_EB_

25.40 mm.

50.8 mm.

12.70 mm.

PIJA AUTORROSCANTE SILVER SENTRI

13.50 mm.

- 1 ﬂ 1 ]
| 1746 mm 17.46 mm NEOPRENO
= - - ADHERIDO

1.58 mm._.l I__

GALVANIZADA @1/4" x 3/4" DE LONGITUD

Con arandelas metalica
y plastica integradas.

PIJA
AUTORROSCANTE
GALVANIZADA

TIPO "AB"
@1/4"x 2", 21/2"
331100 4t 5

6"Y 7" DE LONGITUD

6.35 mm.
CORTE A-A ISOMETRIA
CALIBRE = 14
GALVANIZADA
ANGULO DE REFUERZO
ot
63.5 mm.
CALIBRE 22
REMACHE CLAVO ANCLA
"POP" HILTI 6 SIMILAR P
AM-54 @3.7x42mm. T

SOLUCION DE CANALON CENTRAL

TERNIUM DE
3" DE ESPESOR

FIJACION TIPICA
A ESTRUCTURA

APLICAR ADHESIVO
LASTOFLEX PARA
PROTEGER ESPUMA
EXPUESTA A HUMEDAD

SELLADOR SIKAFLEX
1-a BLANCO ENTRE
PANEL Y CANALON
A TODO LO LARGO

CANALON DE PLACA
DE 1/4" DE ESPESOR

INSTALACION DE ACRILICO

MOLDURA PARA PROTECCION LATERAL
DE ACRILICO FIJADA CON PIJAS
@1/4" x 3/4" CON ARANDELA

PIJA @1/4" x 3/4" CON ARANDELA
PLASTICA A CADA LARGUERO
MOLDURA PARA PROTECCION DE

PLASTICA A CADA 50 CMS. FIJACION DE ACRILICO
- ACRILICO PARA DET."B" TERNIUM DE
DET."A 3" DE ESPESOR

GALVATECHO DE 1‘m

TERNIUM DE
3" DE ESPESOR

P.ER.DE11/2"x11/2"
CALIBRE 14 SOLDADO AL APOYO
ATODO LO LARGO

NOTAS:

L_LARGUERO
FIJACION A
IPO ESTRUCTURA
1. Hay acrilicos para Multytecho de 1"y 1 1/2" de espesor.

2. Tanto en cumbrera como en llegada a canaldn se especifica el uso de Closure Rectangular,
al cual se le hara la configuracion del acrilico en campo para posteriormente ajustar el caballete y el acrilico
3. Los traslapes entre acrilicos se sellaran con acrifix en un minimo de 20 cms., (indicandose no utilizar pija).

AN LONGITUD = 3050 mm.
’-—ﬂ— PINTRO CAL. =22
DETALLE "A o DESARROLLO = 121 mm.
Y COTAS EN MM.
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Especificaciones:

NOTAS GENERALES:

1. PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION CONSULTAR A LA DIRECCION
DE PROYECTOS DE LA SCJN.

2. LOS NIVELES ESTAN DADOS EN METROS.

3. LAS COTAS ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE
OTRA UNIDAD.

4. LAS COTAS RIGEN AL DIBIJO.

+—"%—¢% INDICA COTAS A EJES
=} INDICA COTAS A PANOS
¢—159—4 INDICA COTAS DE EJES A PANOS

N.P.T. INDICA, NIVEL DE PISO TERMINADO.
N.L.S.L. INDICA, NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA.

S.E.P.E. INDICA, SEGUN ESPECIFICACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL
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