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ALZADO

UBICACION LOCAL INT/ LOCAL EXT. N° DE PIEZAS
BM '1 PLANTA ALTA AREA DMINISTRATIVA / ALMACEN 1 PIEZA
NIVEL +3.50

HORIZONTAL DE BARANDAL DE
TUBO MECANICO DE 2" DE @
COSTURA CEDULA 40

REDONDO MACIZO DE 3/4”

0.95

| ——REDONDO MACIZO DE 3/4”
- | /

CON CHAFLAN DE 3/4”, PREC

_— \ EN SITIO

o-—/

:’\CARTABON DE PLACA DE
3/8" DE ESPESOR, S.E.P.E.

CORTE

HORIZONTAL DE BARANDAL DE
TUBO MECANICO DE 2" DE ¢ SIN
COSTURA CEDULA 40

EMFREDONDO MACIZO DE 3/4”

VERTICAL DE BARANDAL, 2 SOLERAS
DE 1 1/2” x 1/4” DE ESPESOR.

O'QS/REDONDO MACIZO DE 3/4"

ESCALON DECONCRETO ARMADO,
| SE.P.E. CON PERFIL ACHAFLANADO
CON CHAFLAN DE 3/4”, PRECOLADO
Y EN SITIO

PROTECCION DE COLUMNA CON B.A.P.

PROTECCION DE COLUMNA
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0.05 0.30 ’ |
0.20
0.60
0.10
0.30
0.20
L

—> 015 <—

—> 015 <—

CARTABON DE PLACA DE
3/8" DE ESPESOR, S.E.P.E.

CORTE

2 ELEMENTO DE ANCLAJE A PISO
POR CADA PIEZA DE SOLERA,
FABRICADOS CON ANGULO DE 2"
x %" SOLDADO A PLACA DE 15x15
cm, ANCLADA A FIRME CON 2 VAR.
#3, LA SOLERA SE SOLDARA A
ANGULO.

) 2 PIEZAS DE SOLERA DE 4"x/;"

CON HULE DE ALTO IMPACTO
DE 8 mm DE ESPESOR CON
CINTAS REFLECTIVAS,
ADHERIDAS CON PEGAMENTO
DE CONTACTO.

PLACA DE 15x15 cm, DE %" DE
ESPESOR, ANCLADA A FIRME
CON 2 VAR. #3.

UBICACION

PC-1

LOCAL INT/ LOCAL EXT.

N° DE PIEZAS

PROTECCION | PLANTA BAJA
A COLUMNAS | NIVEL +0.35

ALMACEN

7 PIEZAS

VERTICAL DE BARANDAL, 2 SOLERAS
DE 1 1/2" x 1/4” DE ESPESOR.

ESCALON DECONCRETO ARMADO,
| ——S.E.P.E. CON PERFIL ACHAFLANADO

|
DETALLES DE ESCALERA EN DESCANSO

HORIZONTAL DE BARANDAL DE
TUBO MECANICO DE 2" DE & SIN
COSTURA CEDULA 40

i REDONDO MACIZO DE 3/4”
=
0.31 VERTICAL DE BARANDAL, 2 SOLERAS

' DE 1 1/2" x 1/4” DE ESPESOR.
L= / /

SIN

——

e REDONDO MACIZO DE 3/4”
L

—

©
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oclolo!
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&1

_ A

ESCALON DECONCRETO ARMADO,
S.E.P.E. CON PERFIL ACHAFLANADO

" CON CHAFLAN DE 3/4”, PRECOLADO
EN SITIO

o

OLADO

J
T =<

™__ CARTABON DE PLACA DE
3/8" DE ESPESOR, S.E.P.E.
———=—0.05

ALZADO

DETALLES DE ESCALERA EN RAMPA

HORIZONTAL DE BARANDAL DE
TUBO MECANICO DE 2" DE ¢ SIN
L~ COSTURA CEDULA 40

ZfREDONDO MACIZO DE 3/4”

/— VERTICAL DE BARANDAL, 2 SOLERAS
L= DE 1 1/2" x 1/4” DE ESPESOR.

%REDONDO MACIZO DE 3/4”

ESCALON DECONCRETO ARMADO,

S.ELP.E. CON PERFIL ACHAFLANADO
" CON CHAFLAN DE 3/4”, PRECOLADO
= EN SITIO

CARTABON DE PLACA DE

T——3/8" DE ESPESOR, S.E.P.E.

=——=—0.05

ALZADO

-

&)

HORIZONTAL DE BARANDAL DE
TUBO MECANICO DE 2" DE @ SIN
COSTURA CEDULA 40

~~ __——REDONDO MACIZO DE 3/4"

VERTICAL DE BARANDAL, 2 SOLERAS
DE 1 1/2" x 1/4” DE ESPESOR.

REDONDO MACIZO DE 3/4”
0.96

VERTICAL DE BARANDAL, 2 SOLERAS
DE 1 1/2" x 1/4” DE ESPESOR.

ISOMETRICO

HORIZONTAL DE BARANDAL DE
TUBO MECANICO DE 2" DE ¢ SIN
COSTURA CEDULA 40

REDONDO MACIZO DE 3/4”

VERTICAL DE BARANDAL, 2 SOLERAS
DE 1 1/2” x 1/4” DE ESPESOR.

REDONDO MACIZO DE 3/4”
0.96

ERTICAL DE BARANDAL, 2 SOLERAS
DE 1 1/2" x 1/4” DE ESPESOR.

ISOMETRICO
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Especificaciones:

NOTAS ESPECIFICAS

1. PARA LA UNION DE TODOS LOS ELEMENTOS DE HERRERIA SE UTILIZARA SOLDADURA E-60xx A

MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA.

2. ATODOS LOS PERFILES METALICOS SE LES DEBERA QUITAR LA ESCORIA Y PULIR LA
SOLDADURA, LIMPIAR CON THINER EL POLVO Y LA GRASA, PARA APLICAR, CON PISTOLA, 2

MANOS DE PRYMER ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX 100 COLOR

GRIS OXFORD S.M.A.O. O EQUIVALENTE.

3. ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON EL PLANO DE LOCALIZACION DE

ELEMENTOS.

4. DEBERAN DE VERIFICARSE COTAS EN OBRA, ANTES DE INICIAR CUALQUIER TRABAJO.

5. AMPLIAR ESPECIFICACIONES EN CATALOGO DE CONCEPTOS.

EDIFICIO:

ALMACEN GENERAL

CALZADA IGNACIO ZARAGOZA N° 1340, COLONIA JUAN ESCUTIA, ALCALDIA IZTAPALAPA,
C.P. 09100, CIUDAD DE MEXICO

ARQ. SANIT.Y OFICINAS,
HERRERIAS

CON

PLANTAS, ALZADOS Y
DETALLES

PROYECTO:

REACONDICIONAMIENTO DEL
ALMACEN GENERAL DE ZARAGOZA

OFICIALIA MAYOR
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