
E

U

L

O

G

I

O

 

P

A

R

R

A

G

R

A

L

.

 

E

L

I

A

S

 

G

O

N

Z

A

L

E

Z

J

U

L

I

A

N

 

D

E

 

L

O

S

 

R

E

Y

E

S

C

D

A

.

 

L

.

 

D

E

 

L

O

S

 

R

E

Y

E

S

C

N

E

L

.

 

L

I

N

O

 

M

E

R

I

N

O

P

R

I

S

I

L

I

A

N

O

 

S

A

N

C

H

E

Z

C

D

A

.

 

P

A

B

L

O

 

G

A

R

C

I

A

M

A

N

U

E

L

 

A

L

V

A

R

E

Z

G

R

A

L

.

 

J

U

A

N

 

E

N

I

Q

U

E

Z

 

D

E

 

L

A

 

G

A

R

Z

A

T

R

I

N

I

D

A

D

 

S

A

L

G

A

D

O

A

V

.

 

T

E

X

C

O

C

O

P

R

I
M

A

V

E

R

A

B

U

S

T

A

M

A

N

T

E

A

V

.
 
C

E

N

T

R

A

L

C

D

A

.
 
B

U

G

A

M

B

I
L

I
A

S

A

N

T

A

 
T

E

R

E

S

A

C

D

A

.
 
N

A

R

A

N

J

O

G

R

A

L

.

 

M

.

 

Z

E

P

E

D

A

 

P

E

R

E

Z

C

A

L

Z

.

 

I

G

N

A

C

I

O

 

Z

A

R

A

G

O

Z

A

1

3

4

0

1.20

OFICINA

choferes

comedor

5a 5b

6.25

d1

ee

e1

5.30

4.65

10.35

4.80

0.87

4.13

0.40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.77 1.76 1.77

1.85

0.87

1.83

0.40

3.00

1.65

2.99

1.65

1.06

0.654.94

2.03

2.10

1.20

2.70

10

11

12

13

14

15

16

BAJA

N.P.T. +3.50N.P.T. +

N.P.T. +2.10

1

2

1
2

2

1

2

1

CLAVES DE CANALIZACION Y

CABLEADO

2-12,1-12d, T-16mm

2
1

3-12, 1-14d, T-16mm

1

1

1

N.P.T. +0.36

N.P.T. +0.35

BAÑO-MUJERES

ASEO

DUCTO DE

INSTALACIONES

5a 5b

6.25

d1

ee

e1

5.30

4.74

2.851.511.44

BAÑO-HOMBRES

REGADERAS

WC-HOMBRES

4.65

2.16

2.44

1.06

10.35

4.80

0.90

1.19

1.42

1.05

2.11

0.21

0.75

2.84

0.75

0.89

2.11

3.00

1.65

3.00

1.16

1.62

1.83

0.94

0.90

1.50

0.61

0.74

1.97

1.84

0.75

2.36

0.87

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0.40

DUCTO DE

INSTALACIONES

calentador

eléctrico

1.97

0.40

SUBE

N.P.T. +0.35

2

1

2

1

3

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 S/E

3    CONEXION DE APAGADOR

1 TUBO (CONDUIT) METALICO
TIPO LIGERO (PDG)

2 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

3 PUESTA A TIERRA DE CAJA REGISTRO

4 CONECTOR TIPO CAPUCHON

5 CAJA TERMINAL TIPO "CHALUPA" MARCA
RACO

6 CONDUCTOR RETORNO

7 CONDUCTOR DE FASE

8 APAGADOR SENCILLO

1

2

3

4

5

6

7

8

2

1

 S/E

2    SOPORTERIA LUMINARIOS EN PLAFON

1 VARILLA ROSCADA DE 1/4" Ø, FIJADA EN SOLERAS SOPORTES
DE LOSA, CON ARANDELA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL

2 CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA

3

5

4

TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO EN PLANO

LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO EMPOTRAR

TUBO (CONDUIT) METALICO FLEXIBLE ZAPA

6 TIERRA FISICA A LAMPARA CON CONECTOR
TIPO OJILLO Y PIJA DE Ø 1/8"

7 PLAFON

1

2

1

3

5

6
4

7

DUCTO DE REDONDO DE EXTRACCION DE 6"

3
4-12, 1-14d, T-16mm

1

NOTAS:

SIMBOLOGIA

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

PROYECTO:

EDIFICIO:

OFICIAL MAYOR

DR. DIEGO GUTIÉRREZ MORALES

DIRECTORA GENERAL

ING. ANA DE GORTARI PEDROZA

SUBDIRECTORA GENERAL TÉCNICA

ARQ. ERÉNDIRA E. RAMÍREZ RODRÍGUEZ

DIRECTORA DE PROYECTOS

--------------

SUBDIRECTORA DE AREA

ARQ. VERONICA MONTES MARTINEZ

DESARROLLÓ:

ING. JOSE ALFREDO SANTIAGO OJEDA

ESCALA:

1:40

CLAVE:

ELE-05

ARCHIVO:

09_ZAR_21_ELE05.dwg

N

CONTENIDO:

INSTALACION ELECTRICA

PLANO:

ACOTACIÓN:

METROS

FECHA:

2021.06.04

N

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DIBUJÓ:

ING. ENRIQUE ERIC RUÍZ RAMÍREZ

S
U
P
R
E
M
A
 
C
O
R
T
E
 
D
E
 
J
U
S
T
I
C
I
A
 
D
E
 
L
A
 
N
A
C
I
Ó
N

ALUMBRADO BAÑOS Y OFICINAS

REACONDICIONAMIENTO DEL

ALMACÉN GENERAL DE ZARAGOZA

ALMACÉN GENERAL

CALZADA IGNACIO ZARAGOZA N° 1340, COLONIA JUAN ESCUTIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA,

C.P. 09100, CIUDAD DE MÉXICO

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
BAJA A TABLERO "A"

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
A-14

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
A-14

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
A-14

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
A-14

AutoCAD SHX Text
A-14

AutoCAD SHX Text
A-14

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
A-14

AutoCAD SHX Text
A-14

AutoCAD SHX Text
A-14

AutoCAD SHX Text
A-14

AutoCAD SHX Text
A-14

AutoCAD SHX Text
A-14

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
TABLERO "A"

AutoCAD SHX Text
A-14

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
SUBE A OFICINA P.A.

AutoCAD SHX Text
c,v

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
A-14

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
VE

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
A-14

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE LED DE 55 W. DE SOBREPONER EN MURO LUZ INDIRECTA DIFUSA, CON OPTICA EN POLICARBONATO, MARCA CONSTRULITA, MODELO TRAZZO, COLOR BLANCO, CLAVE CO6091BBNA, INCLUYE: LED INTEGRADO, FIJACION A LOSA,  PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, GARANTIAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE LED DE 5.5 W. DE 2700°K, MARCA CONSTRULITA, MODELO CONOLITA, CLAVE RE1081BBCD, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, CON DRIVER ELECTRÓNICO, COLOR BLANCO, INCLUYE: LED INEGRADO, PERFORACION EN FALSO PLAFON, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, GARANTIAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

AutoCAD SHX Text
APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO MODELO MAGIC, CAT. 5001N, INCLUYE PLACA

AutoCAD SHX Text
1. TODAS LAS TRAYECTORIAS DE TUBERIA CONDUIT, SON INDICATIVAS, SU POSICION FINAL DEBERA 

AutoCAD SHX Text
DETERMINARSE EN CAMPO.

AutoCAD SHX Text
2. TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA BASARSE CON LAS ESPECIFICACIONES, CATALOGO DE

AutoCAD SHX Text
CONCEPTOS,  NOTAS GENERALES Y PLANOS CORRESPONDIENTES DEL PROYECTO.

AutoCAD SHX Text
3. LOS MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES DEBERAN DE CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL

AutoCAD SHX Text
MEXICANA, NOM-001-SEDE-2012.

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DOMUS II, 45 WATTS, CATALOGO 45PANLEDL65MVS, MARCA TECNOLITE, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON, LUZ DE DIA, CON DIFUSOR DE LUZ, LED INTEGRADO, IINCLUYE HUECO EN PLAFOND, DRIVER ELECTRÓNICO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, GARANTIAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

AutoCAD SHX Text
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE LED DE 14 W. DE SOBREPONER EN MURO LUZ INDIRECTA, CON OPTICA EN ALUMINIO INYECTADO, DIFUSOR DE ACRILICO, MARCA CONSTRULITA, COLOR BLANCO, CLAVE RE6070BBCB, INCLUYE: LED INTEGRADO, FIJACION A MURO, 127-220 VOLTS, 825 LUMENES  PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, GARANTIAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

AutoCAD SHX Text
4. ESTE PLANO ES VALIDO SOLO PARA INSTALACION ELECTRICA.

AutoCAD SHX Text
5. EL CONDUCTOR ES CON AISLAMIENTO THW-LS, 90°C, ANTIFLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS Y BAJA

AutoCAD SHX Text
TOXICIDAD, MARCA CONDUMEX.

AutoCAD SHX Text
6. EL TUBO (CONDUIT) METALICO DEBE SUJETARSE FIRMEMENTE COMO MINIMO CADA 3 m. Y EL NO

AutoCAD SHX Text
METALICO DEBE SUJETARSE  FIRMEMENTE COMO MINIMO CADA 1 m.  ADEMAS EL TUBO (CONDUIT) 

AutoCAD SHX Text
METALICO Y NO METALICO, DEBE SUJETARSE FIRMEMENTE A NO MAS DE 1 m DE CADA CAJA DE SALIDA, 

AutoCAD SHX Text
CAJA DE TERMINALES, CAJA DE DISPOSITIVOS, GABINETE, CAJA DE PASO U OTRA TERMINACION.

AutoCAD SHX Text
7. LAS PARTES METALICAS EXPUESTAS Y NO CONDUCTORAS DE CORRIENTE ELECTRICA DEL EQUIPO FIJO QUE

AutoCAD SHX Text
NO ESTEN DESTINADAS A TRANSPORTAR CORRIENTE, DEBEN PONERSE A TIERRA COMO LO INDICA EL 

AutoCAD SHX Text
ARTICULO 250 SECCION 250-42 Y 250-43.

AutoCAD SHX Text
8.SE DEBEN IDENTIFICAR LAS TERMINALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PUESTA A TIERRA, COMO LO INDICA EL

AutoCAD SHX Text
ARTICULO 250, SECCION 250-119.

AutoCAD SHX Text
TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA TIPO LIGERO, DIAMETRO INDICADO INSTALADO

AutoCAD SHX Text
EN PLANO INSTALADO DE FORMA OCULTA ENTRE PLAFON Y LOSA Y DE FORMA APARENTE,

AutoCAD SHX Text
MARCA RYMCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. 

AutoCAD SHX Text
CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA EL DIAMETRO DE ESTE SE DEFINIRA DE ACUERDO AL DIAMETRO DE LA TUBERIA  MARCA RACO CON TAPA.

AutoCAD SHX Text
11. TODOS LOS EQUIPOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS DE LA INSTALACION ELECTRICA 

AutoCAD SHX Text
DEBEN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SE ESPECIFICAN EN LA NORMA.

AutoCAD SHX Text
VENTILADOR DE EXTRACCION MODELO SILENTE 300, 1750 RPM, 21 WATTS, 127 V 165 CFM, MARCA SOLER & PALAU

AutoCAD SHX Text
DUCTO REDONDO DE 6" DE LAMINA GALVANIZADA

AutoCAD SHX Text
REJILLA DE EXTRACCION CUADRADO PARA TECHO MARCA INNES PARA DUCTO REDONDO DE 6" 


	Sheets and Views
	202109_IE_ELE05


