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ADECUADOS PERFECTAMENTE APOYADOS SOBRE EL TERRENO.
* EL APOYO DE PUNTALES DEBERA HACERSE SOBRE ARRASTRES
* EL ENGRASADO DEBERA HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO.
* LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, NIVELADA o A PLOMO.

CIMBRA

ESPECIFICACIONES

INDICA NIVEL CORONA 

INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO

N.C.=

N.P.T.=

SIMBOLOGIA

INDICA NIVEL CORONA DE MUR0N.C.M.=

COMPACTACION

* TODO RELLENO QUE SE HAGA SERA CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) PRODUCTO DE BANCO

EN  CAPAS DE 15 cm, BAJO FIRMES SERA DE 30 CM IGUAL EN CAPAS COMPACTADO 
AL 90% DE SU P.V.S.M. DE PRUEBA PROCTOR, EN CASO QUE EL MATETRIAL 
PRODUCTO DE EXCAVACION ES BUENA SE PODRA APROVECHAR PARA LOS RELLENOS.

2  f'c=200 kg/cm., PARA DADOS                        
* SE USARA CONCRETO  CLASE 2  CON  UNA  RESISTENCIA  A  LA  COMPRESION DE

CONCRETO

ACERO ESTRUCTURAL:
1. ACERO ESTRUCTURAL A-36 fy=2530 kg/cm2.
        PARA PLACAS.
2.     SOLDADURAS E-60XX.
3.     SOLDADURAS EN MILIMETROS, ESPESORES
        DE PLACAS EN PULGADAS Y CENTIMETROS.
4.     LAS SOLDADURAS DE TODA LA ESTRUCTURA
        DEBERAN HACERSE POR SOLDADORES CALIFICADOS.
5.     NO SE REALIZARAN SOLDADURAS CON ELECTRODOS
        HUMEDOS, NI BAJO LLUVIA.

1.-COTAS EN CENTIMETROS Y NIVELES EN METROS EXCEPTUANDO DONDE
  SE INDIQUE OTRA UNIDAD.

2.-LOS NIVELES Y PENDIENTES DE LA ESTRUCTURA ASI COMO TODAS LAS COTAS
  SE VERIFICARAN EN OBRA.
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PROYECTO:

ESTRUCTURAL

PLANO:

EDIFICIO:

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA

SALTILLO

 CALLE PRIMO DE VERDAD No. 501, FRACCIONAMIENTO LA NOGALERA,

SALTILLO, COAHUILA.

CONSTRUCCIÓN DE MALLA DE SEGURIDAD

PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA

EN SALTILLO, COAHUILA
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